VERIFICA NORME ADA

Superficie e dimensione Portata e profondita ostruite &
[§3052] In ogni elemento, lo spazio per le
ginocchia e le dita dei piedi deve
essere profondo quanto la portata
richiesta per le parti utilizzabili. Cié

Gli spazi liberi del pavimento devona soddisfare i requisiti per le
superfici del terrena e del pavimento, compresi i criteri di
fermezza, stabilita e resistenza allo scivolamento. Devono essere

facilita I'accesso poiché la portata in
esenti da dislivelli e non avere pendenza superiore a 1:48.

avanti non si estende molto oltre le

La dimensione minima (30" per 48") si applica sia che lo spazio
sia posizionato per awicinamenti frontali o laterali. E necessario
spazio aggiuntivo quando lo spazio & limitato su tre lati ed &
ostruito per pils della meta della profondita, come quando gli
elementi sono incassati nelle nicchie.

dita dei piedi. Sia la profondita di
accesso che la profondita dello
spazio per le ginocchia e le punte
dei piedi sono limitate a 25" misurati
dal bordo anteriore delle ostruzioni.

Lo spazio oltre questa profondita

non é utilizzabile.

20cm [77/8>24"

Distanze per ginocchia e dita dei piedi &

. 80cm—{2'7 1/2'7> 30"%

23cm

Laddove sia richiesto spazio per le
ginocchia e le dita dei piedi in un
elemento, deve essere profondo
almeno 17 pollici.

Oltre una profondita di 8” misurata
dal bordo d'attacco, l'altezza
minima del ginocchio di 27" pué
ridurre di 18" (allo spazio della
punta di 97 su un'estensione di 3"

Lo spazio per le ginocchia e le dita
dei piedi deve essere largo almeno

30" e profondo fino a 25", misurato Portata in avanti &
fino al bordo anteriore dello spazio

~

libero sul pavimento. Le specifiche [§308.2]

consentono spazio per impianti _ )

idraulici, involucri e supporti al di Litenvllo pey le portat=nonstrulte (o

fuori delle distanze minime. Nessun 157 a48") si applica solo a quelle porzioni

oggetto pud sporgere negli spazi dl‘ellemeﬁ.ll utilizzabili. Le p,im Itmn

N " £ utilizzabili possono trovarsi al di fuori
richiesti (a parte l'immersione del dell'int ’
intervallo.
troppopienc nei gabinetti e nei ‘ | /ﬂ
lavandini). ~ e [;%‘;g‘“] >20u
o] \ =
Profondita spaziale del ginocchio e della punta & X I =
Laddove sia richiesto spazio per le E
ginocchia e le dita dei piedi, deve essere G - Portata alta ostruita &
fondo almeno 17 pollici. I tutti cas, | 2 ~
profondo almeno 17 pollici. In tutti i casi, la — _ R . . ) _
profondita minima puo essere - (R‘ La port?(a massima F’I 48" si nfiuce 3‘44 qua.ndo I.a p-rof‘ondna di portala. sopra un’ astruzlnne» .
alterlormente tetanminatriallipotote supera i 20°. Lo spazio per le ginocchia e le dita dei piedi deve estendersi per tutta |a profondita
richiesta per le parti utilizzabili servite £ mglunta;
dallo spazio libero. 2
E necessario spazio per ginocchia e piedi
sotto le fontanelle, i gabinetti e i lavandini, ‘
le superfici da pranzo e di lavoro e i 25¢em
banconi di vendita e di servizio che m > 9"
. [9 7/8"
forniscono un approccio avanzato.
T ‘ 26cm
— >17"
[10 1/47] 17




